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AMTa Argilliti di Montanesi
Facies alterate per pedogenesi e/o molto fratturate e disarticolate

Riporti artificiali e depositi rimaneggiati. (Quaternario)
Composizione eterogenea, prevalentemente ghiaioso sabbiosi in matrice limoso argillosa. Possibile presenza di
frammenti di laterizio

Coltri eluvio-colluviali di importanza particolare. (Quaternario)
Clasti eterometrici in abbondante matrice sabbioso limosa o limoso argillosa

Argilliti di Montanesi (Cenomaniano - Turoniano)
Torbiditi costituite da argilliti emipelagiche e argilliti siltose nere, solo
raramente policrome, in strati da centimetrici a pluridecimetrici poco evidenti e
deformati, con subordinate intercalazioni di arenarie quarzose fini e vene di
quarzo. Rapporto arenaria/pelite 1/10. Fissilità spinta con diffusa scistosità di
tipo lastroide. Valori di RQD e GSI tendenzialmente bassi. Elevata variabilità del
grado di fratturazione.

Limite stratigrafico incerto?

AM
Depositi alluvionali antichi, recenti e di alveo attuale (Quaternario)
Depositi ghiaiosi e sabbiosi anche posti a quota più elevata rispetto agli alvei
attuali o al livello del mare, talvolta terrazzati. Possibili orizzonti sabbioso
limosi in profondità. Al piede del versante possono inglobare coltri colluviali e/o
accumuli di antica frana

S05

9,0m
Sondaggio a carotaggio continuo.
Campagna 2022

Falda al febbraio - marzo 2022
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