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Schema di sottocentrale di rete tipo per la produzione di energia
termica, frigorifera e ACS
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01 RECEPIMENTO COMMENTI SF CT AAMarzo 2021

-
02 INTEGRAZIONE PALAZZO DI GIUSTIZIA SF CT AAMarzo 2021

SOTTOCENTRALE TERMICA - OPZIONE 1 *

Dalla rete carico impianti

SOTTOCENTRALE TERMICA - OPZIONE 2 **

ALLA/DALLA  RETE DI
TELERISCALDAMENTO

Dalla rete carico
impianti

*
L'opzione 1 include le opere di rimozione e smantellamento dei generatori di calore esistenti e la realizzazione dell'allaccio alla nuova rete di teleriscaldamento che soddisferà completamente il fabbisogno delle utenze.
Tale schema si applica all'Accademia delle Belle Arti e al palazzo Gruppo Banca Carige entrambi aventi centrali termiche vetuste.
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**
L'opzione 2 è applicabile alle utenze dotate di centrali di nuova realizzazioni e/o ad elevate prestazioni. Le connessioni idrauliche ai nuovi scambiatori permetteranno di dare priorità di sfruttamento alla rete di teleriscaldamento utilizzando la centrale esistente solo per
compensare i picchi di carico, riducendo drasticamente i consumi delle utenze.
Tale schema potrà essere applicato al Palazzo Ducale e al Palazzo di Giustizia
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