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Schema termotecnico di centrale frigorifera
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01 Giugno 2021 RECEPIMENTO COMMENTI SF CT AA
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NUOVO GRUPPO FRIGORIFERO CONDENSATO AD ACQUA
- Potenza: 639 kW (E:7°C/12°C - C:29,5°C/34,5°C)
- EER: 5,5
- Compressori a vite
- Gas refrigerante: R1234ze
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NUOVO GRUPPO FRIGORIFERO CONDENSATO AD ACQUA
- Potenza: 639 kW (E:7°C/12°C - C:29,5°C/34,5°C)
- EER: 5,5
- Compressori a vite
- Gas refrigerante: R1234ze

E

C

V VF

P

P

T

NUOVO GRUPPO FRIGORIFERO CONDENSATO AD
ACQUA
- Potenza: 639 kW (E:7°C/12°C - C:29,5°C/34,5°C)
- EER: 5,5
- Compressori a vite
- Gas refrigerante: R1234ze
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DALLE/ALLE POMPE UTENZA
ACQUA REFRIGERATA TEATRO
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COPERTURA TORRE SCENICA 

PIANO INTERRATO 
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NUOVO GRUPPO FRIGORIFERO CONDENSATO AD ACQUA
- Potenza frigorifera: 217 kW (E:29,5°C/34,5°C - C:55°C/60°C)
- EER: 3,4
- Compressori a vite
- Gas refrigerante: R1234ze

NUOVE ELETTROPOMPE RISCALDAMENTO
ACQUA CALDA SANITARIA
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DALLA/ALLA RETE
RISCALDAMENTO ACQUA CALDA
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NUOVO CAMPO SOLARE TERMICO PANNELLI SOTTOVUOTO
- Superficie lorda: 210,6 m2

COPERTURA TORRE UFFICI 

DALLO/ALLO SCAMBIATORE DEL
BOLLITORE ESISTENTE DI PRE-CARICA

ACQUA CALDA SANITARIA
per garantire lo sfruttamento dell'energia

solare ottenuta dai pannelli sarà necessario
riconfigurare i collegamenti dei serbatoi di

acqua calda sanitaria garantendo la priorità al
bollitore collegato al circuito solare
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CENTRALE ACQUA CALDA SANITARIA
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