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PLANIMETRIA INTERVENTI VALBISAGNO

P.O.R. FESR LIGURIA (2014-2020)
ASSE 6 – ASSE CITTA’

DIREZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE
Il Direttore 

(ing. Stefano Pinasco)
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n. id Denominazione intervento

1 Realizzazione di galleria by-pass del rio Noce nel tratto compreso tra Salita sup. Noce e il pozzo di Viale
Benedetto XV

2 Sistemazione idraulica sponda destra in loc. Bivio Creto e adeguamento idraulico roggia Barabino (I e II lotto)

3a
3b
3c
3d

Adeguamento strutturale copertura tratto terminale del torrente Bisagno:
I lotto 

II lotto – I stralcio
II lotto – II stralcio
II lotto – III stralcio

5 Adeguamento funzionale del ponte Monteverde sul torrente Bisagno e del tratto terminale del rio Gavette
suo affluente

6a Sistemazione idraulica dei rivi Chiusette e Rosata: I lotto: sistemazione rio Chiusette

7a
7b

Sistemazione idraulica torrente Geirato e tratto terminale rio Maggiore:
I lotto
II lotto

9a
9b

Adeguamento idraulico del tratto tombinato del rio del Vento:
I lotto
II lotto

10 Sistemazione idraulica del torrente Fereggiano tratto compreso tra copertura di Largo Merlo e via Ginestrato

11 Opere di consolidamento versante in frana sponda destra torrente Fereggiano in loc. Brignoline (I e II lotto)

12a
12b
12c

Galleria scolmatrice torrente Bisagno:
I lotto – I stralcio a servizio del Fereggiano, Noce e Rovare

I lotto – II stralcio opere di presa Noce e Rovare
II lotto – a servizio del Bisagno

13 Sistemazione idraulica rio Finocchiara

14 Adeguamento idraulico rio Olmo

15 Rio Denega in loc. Cà di Ventura: adeguamento idraulico

16 Adeguamento idraulico tombinatura rio Torre Quezzi (Bisagnetto)

17 Rio Gatto: opere di adeguamento idraulico

18 Rio Gaxi: sistemazione idrogeologica (realizzato da Direzione Lavori Pubblici)

19 Rio Maggiore: manutenzione briglie e argini limitrofi (realizzato da Direzione Lavori Pubblici)

20 Via Fereggiano. Demolizione civ. 36r e riprofilatura argine destro

22 Ripristino briglie tratto intermedio del rio Mermi

23 Sistemazione idraulica tratto a valle del rio Mermi (oneri di urbanizzazione – realizzato da Coopsette Soc.
Coop.)

24 Sistemazione idraulica del rio Trensasco (realizzato da Provincia di Genova)

codice 
identificativo

U Intervento ultimato

AP Intervento dotato di copertura finanziaria, appaltato o 
in fase di appalto

MF Intervento in attesa di finanziamento 

CF Intervento in corso di finanziamento
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4 Adeguamento idraulico argini sponda destra torrente Bisagno -tratto compreso tra il ponte Feritore e il ponte
Monteverde. ALTA

6b Sistemazione idraulica rii Chiusette e Rosata: II lotto sistemazione rio Rosata. ALTA

7c Sistemazione idraulica torrente Geirato e tratto terminale rio Maggiore: III lotto (muro d’argine tratto ex
bocciofila). ALTA

9c Adeguamento idraulico del tratto tombinato del rio del Vento: III lotto. ALTA

8 Adeguamento idraulico del tratto urbano del rio Cicala. ALTA

21 Adeguamento idraulico torrente Veilino e rio Sant’Antonino. ALTA/MEDIA

A
-Scapitozzamento briglia in corrispondenza di ponte Serra e sistemazione del fondo alveo dalla briglia fino alla
sezione d'imbocco della copertura in fregio a P.le Marassi. ALTA
-Rifacimento del ponte Serra con un manufatto in grado di consentire il deflusso della portata 200-ennale.
ALTA

B
-Realizzazione difesa spondale sul rio Ruinà tratto a monte della passerella carrabile. ALTA
-Adeguamento della passerella pedonale metallica sul rio Ruinà e del ponte di via Struppa. ALTA
-Adeguamento quota arginale sponda destra t. Bisagno a valle del rio Ruinà. MEDIA

C Demolizione struttura a sbalzo presente in sponda dx a monte della passerella pedonale Firpo. ALTA

D Demolizione traliccio in alveo in sponda sx a monte della passerella pedonale a valle del ponte Campanella.
ALTA

E Rifacimento ponte Campanella con un manufatto in grado di consentire il deflusso della portata 200-ennale.
ALTA

F Rifacimento con manufatti in grado di consentire il deflusso della portata 200-ennale dei ponti, Bezzecca,
Guglielmetti e Feritore. ALTA

G Ridimensionamento del sistema fognario di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche dalle sedi stradali
adiacenti il torrente Geirato. ALTA

H Adeguamento allo smaltimento della portata 200-ennale di ponte Ugo Gallo. ALTA

I Adeguamento delle sezioni idrauliche del rio Briscata ai fini del deflusso della portata 200-ennale. MEDIA

L Adeguamento delle sezioni idrauliche del rio della Rocca ai fini del deflusso della portata 200-ennale. MEDIA

M
Eliminazione del tratto stradale di via Superiore del Veilino e definizione di un nuovo tracciato stradale, in
modo da garantire un regolare deflusso delle acque nel rio ponendo attenzione ad una corretta regimazione
delle acque superficiali. MEDIA

N Rio Preli: si constatano notevoli fenomeni di ruscellamento sui versanti del bacino, specie in prossimità
dell’imbocco della tombinatura terminale. MEDIA

O Realizzazione nuovi argini e rifacimento passerella in loc. La Presa. MEDIA

P Costruzione nuovi argini/sopraelevazione degli argini esistenti a difesa delle costruzioni in fregio all’alveo tra
Cavassolo e Ponte della Paglia. MEDIA

Q Completamento della sistemazione idrogeologica della paleofrana di Prato Casarile. BASSA

R Rio Torbido: integrazione delle difese spondali già presenti con interventi atti a completare il sistema di difesa
delle pendici. BASSA

S Eliminazione di eventuali interferenze con l'alveo ed il suo regime idraulico a valle della località La Presa in
corrispondenza del vivaio Carbone. BASSA

tr
ac

ci
at

o
 in

t.
 1

2
 c

Q

R

G

A

B

C

D

E

F

F

F

H

I

L

M

N

23

P

O

S


